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จาระบแีบรงิของมอเตอร์ไฟฟ้า

รายละเอยีดผลติภณัฑ์

จาระบี Mobil Polyrex™ EM ซรีีส์ ซุปเปอร์พรีเมียมไดร้ับการผสมสูตรโดยเฉพาะสําหรับแบรงิมอเตอร์ไฟฟ้า  สูตรผสมเนือจาระบขีนัสูงและเทคนิคการผลติทเีป็นกรรมสทิธขิองเราเพือ
ใหก้ารปรับปรุงสมรรถนะของแบรงิและยดือายุใชง้านของมอเตอร์ใหย้าวนาน

 

ลกัษณะสําคญัและคุณประโยชน์

Mobil Polyrex EM และ Mobil Polyrex EM 103 มีลักษณะสําคัญและคุณประโยชน์ดังต่อไปนี

 

จาระบทีมีีอายุยาวนาน ใหก้ารหล่อลนืแบรงิแบบลูกปืนทรงกลมและลูกปืนทรงกระบอกทํางานทอุีณหภูมสิูงไดอ้ย่างยาวนานโดยเฉพาะอย่างยงิในการใชง้านเพือซลีตลอดอายุ
ใชง้าน

เนือจาระบจีากโพลยีูเรีย
ขนัสูง เพมิความทนทานมากกว่าจาระบโีพลยีูเรียทัวไปเมือรับแรงเฉือนเชงิกล

ตา้นทานต่อการกัดกร่อน
ไดด้เียยีม

Mobil Polyrex EM และ Mobil Polyrex EM 103 ใหก้ารป้องกันจากสนิมและการกัดกร่อน Mobil Polyrex EM ใหก้ารปกป้องเหนือกว่าภายใตส้ภาพแวด
ลอ้มทมีีการชะลา้งของเกลอืและนําเล็กนอ้ยเมือเทยีบกับ Polyrex EM 103

คุณสมบัตลิดเสยีงรบกวน Mobil Polyrex EM เหมาะสมกับการหล่อลนืแบรงิลูกปืนในการใชง้านทไีม่ตอ้งการเสยีงดังหลากหลายแบบ

ลกัษณะสําคญั ขอ้ดแีละประโยชนท์อีาจไดร้บัทางดา้นศกัยภาพ

 

การใชง้าน

ผูผ้ลติแบรงิและมอเตอร์ไฟฟ้าจํานวนมากแนะนําใหใ้ชจ้าระบ ีMobil Polyrex EM เพือการหล่อลนืทยีาวนานของลูกปืนและแบรงิลูกปืนของมอเตอร์ไฟฟ้า

 

Mobil Polyrex EM 103 ไดร้ับการแนะนําโดยเฉพาะสําหรับการใชง้านอย่างเช่น แบรงิตดิตงัแนวดงิหรือมอเตอร์ขนาดใหญ่มากทอีาจตอ้งการจาระบทีมีีความหนืดมากกว่าตามเงือนไข
ของ OEM

 

จาระบี Mobil  Polyrex EM สามารถเขา้กันไดก้ับกับจาระบลีเิธยีมคอมเพล็กซข์อง  ExxonMobil  หลายเกรด  รวมไปถงึจาระบโีพลยีูเรียจากนํามันแร่สําหรับมอเตอร์ไฟฟ้าทผีลติตามวธิี
การในมาตรฐาน ASTM D6185  โปรดตดิต่อตัวแทน Mobil ในทอ้งถนิเพือสอบถามเกยีวกับความเขา้กันไดข้องจาระบี

 

การใชง้านทสํีาคัญไดแ้ก:่

     •  แบรงิมอเตอร์ไฟฟ้า

     •  แบรงิพัดลมระบายความรอ้น

     •  แบรงิปัมอุณหภูมสิูง

     •  แบรงิลูกปืนทรงกลมอัดจากโรงงานเพือซลีตลอดอายุใชง้าน

     •  แบรงิลูกปืนทรงกลมหรือลูกปืนทรงกระบอกททํีางานทช่ีวงอุณหภูมสิูงและตอ้งการควบคุมการแยกตัวของนํามันใหอ้ยู่ในระดับตํา

     •  Mobil Polyrex EM สําหรับแบรงิลูกปืนทรงกลมหรือลูกปืนทรงกระบอกในสภาพแวดลอ้มทอ่ีอนไหวต่อเสยีงรบกวน

 

ขอ้กําหนดและการรบัรอง
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คุณสมบตัแิละคุณลกัษณะทกีําหนด

เกรด NLGI 2 NLGI 3

ประเภทของเนือจาระบี โพลยีูเรีย โพลยีูเรีย

ส,ี มองเห็นดว้ยตาเปล่า นําเงนิ นําเงนิ

การกัดกร่อนแผ่นทองแดง, 24 ชัวโมง, 100 C, การจัดอันดับ, ASTM D4048 1A 1A

คุณสมบัตป้ิองกันการกัดกร่อน, การจัดอันดับ, ASTM D1743 ผ่าน ผ่าน

Dropping Point, °C, ASTM D2265 260 270

Four-Ball Wear Test, Scar Diameter, mm, ASTM D2266 0.41 0.6

แรงบดิทอุีณหภูมติํา, กําลังทํางาน, -29 C, g-cm, ASTM D1478 405 910

แรงบดิทอุีณหภูมติํา, ขณะสตาร์ท, -29 C, g-cm, ASTM D1478 3630 5840

อายุการหล่อลนื @ 177 C, h, ASTM D3336 750+ 750+

Oil Separation, 0.25 psi, 24 h @ 25 C, mass%, ASTM D1742 0.5 0.1

Penetration, 60X, 0.1 mm, ASTM D217 285 250

Penetration, Change from 60X to 100,000X, 0.1 mm, ASTM D217 40 40

SKF Emcor Rust Test, 10% Synthetic Sea Water, Bearing 1, ASTM D6138 0 , 1  

ความหนืด @ 100 C, นํามันพืนฐาน, mm2/s, ASTM D445 12.2 12.2

ความหนืด @ 40 C, นํามันพืนฐาน, mm2/s, ASTM D445 115 115

ดัชนีความหนืด, ASTM D2270 95 95

Water Washout, Loss @ 79 C, wt%, ASTM D1264 1.9 0.8

คุณสมบตั ิ MOBIL POLYREX EMMOBIL POLYREX EMMOBIL POLYREX EMMOBIL POLYREX EMMOBIL POLYREX EMMOBIL POLYREX EM MOBIL POLYREX EM 103MOBIL POLYREX EM 103MOBIL POLYREX EM 103MOBIL POLYREX EM 103MOBIL POLYREX EM 103MOBIL POLYREX EM 103

 

ขอ้มูลดา้นความปลอดภยัและสุขภาพอนามยั

ดูคําแนะนําดา้นความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยจากเอกสารขอ้มูลความปลอดภัยการใชส้ารเคม ี(MSDS) ท ีhttp://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx

เครืองหมายการคา้ทุกแบบทปีรากฎในเอกสารนีเป็นเครืองหมายการคา้หรือเครืองหมายการคา้ทจีดทะเบยีนแลว้ของบรษัิท  Exxon Mobil  Corporation หรือของบรษัิทสาขาบรษัิทใด
บรษัิทหนึงถา้ไม่ไดร้ะบุไว ้

10-2566
ExxonMobil Marketing (Thailand) Limited

3195/26, 22nd Floor, Rama IV Road

Klong Ton, Klong Toey District

Bangkok 10110

Thailand

 

+66 2 407 4000

http://www.exxonmobil.com

คุณสมบัตทิัวไปเป็นคุณสมบัตปิกตทิไีดจ้ากความทนทานการผลติและไม่จัดอยู่ในขอ้มูลจําเพาะผลติภัณฑ์    อาจพบความแตกต่างในคุณสมบัตซิงึไม่ส่งผลกระทบต่อประสทิธภิาพของ
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ผลติภัณฑใ์นระหว่างการผลติและในตําแหน่งสถานทต่ีางๆ  ขอ้มูลทรีะบุ ณ ทนีีอาจเปลยีนแปลงไดโ้ดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ อาจไม่มีผลติภัณฑท์งัหมดนีวางจําหน่ายในทอ้ง
ถนิของท่าน สําหรับขอ้มูลเพมิเตมิ โปรดตดิต่อ ExxonMobil ในประเทศของคุณหรือเขา้ไปท ีwww.exxonmobil.com    
ExxonMobil ประกอบดว้ยบรษัิทในเครือและบรษัิทสาขามากมาย ทมัีกจะมีส่วนหนึงของชอื Esso, Mobil, หรือ ExxonMobil อยู่ดว้ย ขอ้มูลในเอกสารทงัหมดไม่มีเจตนาทจีะยกเลกิ
หรือแทนทกีารแยกออกจากกันของบรษัิทในทอ้งถนิ ความรับผดิชอบในการดําเนินการภายในทอ้งถนิ และภาระความรับผดิยังคงเป็นหนา้ทขีองบรษัิทสาขาทอ้งถนิของ ExxonMobil
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