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Fuldsyntetisk snescooterolie

ProduktbeskrivelseProduktbeskrivelseProduktbeskrivelseProduktbeskrivelse

Mobil™ Snowmobile 2T er en avanceret fuldsyntetisk 2-takts olie beregnet til moderne højhastigheds 2-takts motorer i snescootere. Olien er velegnet til både racerløb og
normal kørsel, hvor meget høj ydeevne ønskes.

 

Mobil™ Snowmobile 2T sikrer færre sodaflejringer og minimal udstødningsgas. Den fuldsyntetiske baseolie sikrer god flydeevne ved lave temperaturer, samtidig med at
de effektive smøreegenskaber bibeholdes ved høje driftstemperaturer og høje effektydelser. Den specielle formulering udleder minimal udstødningsgas og minimal lugt
af os. Olien er velegnet til både luft- og væskekølede 2-taktsmotorer med separat indsprøjtningssmøring eller ved opblanding med benzin ned til -40°C.

 

Egenskaber og fordeleEgenskaber og fordeleEgenskaber og fordeleEgenskaber og fordele

• Få sodaflejringer på stempler og porte

• Minimal os og lugt

• Tåler ekstrem høj motortemperatur, høj effekt og høje hastigheder med meget gode resultater

• Meget gode smøreegenskaber

• God flydeevne ved lave temperaturer og god pumpbarhed i indsprøjtningssystemet

• Sikrer lav friktion, hjælper med at reducere brændstofforbruget*

*Faktiske besparelser afhænger af bil- og motortype, udendørstemperatur, kørselsforhold og foregående olie anvendt.

 

AnvendelsesområderAnvendelsesområderAnvendelsesområderAnvendelsesområder

Mobil™ Snowmobile 2T er beregnet til 2-takts luft- eller væskekølede motorer i snescootere, der anvendes til racerløb eller normal kørsel. Olien kan også anvendes i
andre 2-takts motorer, der er luft- eller væskekølede med olieindsprøjtning eller blandet direkte i benzinen.

 

Mobil™ Snowmobile 2T bør ikke anvendes i væskekølede motorer, hvor askefri 2-taktsolie anbefales.

Følg producentens anbefalinger for blanding. Ryst opbevaringstanken grundigt under blanding.

Vær forsigtig ved temperaturer under -40°C.

 

Typiske egenskaber og specifikationerTypiske egenskaber og specifikationerTypiske egenskaber og specifikationerTypiske egenskaber og specifikationer

Kinematisk viskositet ved 40° C, mm2/s, ASTM D445 83

Flydepunkt, °C, ASTM D97 -42

Viskositetsindeks, ASTM D2270 154

Flammepunkt, Cleveland Open Cup, °C, ASTM D92 110

Flammepunkt, Pensky-Martens Closed Cup, °C, ASTM D93 94

Kinematisk viskositet ved 100° C, mm2/s, ASTM D445 12,7

Densitet ved 15.6° C, kg/l, ASTM D4052 0,884

EgenskaberEgenskaberEgenskaberEgenskaberEgenskaberEgenskaber     
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Sundhed og sikkerhedSundhed og sikkerhedSundhed og sikkerhedSundhed og sikkerhed

Sikkerhedsanbefalinger for dette produkt findes i sikkerhedsdatabladet, som kan ses på http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx

Alle her anvendte varemærker er varemærker eller registrerede varemærker, der tilhører Exxon Mobil Corporation eller et af dets datterselskaber medmindre andet er
angivet.
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DK-3450 Alleroed, Denmark
Tel: +45 45 99 02 10
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www.exxonmobil.no
 

Typical Properties are typical of those obtained with normal production tolerance and do not constitute a specification.  Variations that do not affect product performance
are to be expected during normal manufacture and at different blending locations.  The information contained herein is subject to change without notice. All products
may not be available locally. For more information, contact your local ExxonMobil contact or visit www.exxonmobil.com 
ExxonMobil is comprised of numerous affiliates and subsidiaries, many with names that include Esso, Mobil, or ExxonMobil. Nothing in this document is intended to
override or supersede the corporate separateness of local entities. Responsibility for local action and accountability remains with the local ExxonMobil-affiliate entities.
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