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完全合成大型車両用ディーゼルエンジンオイル

製品の概要製品の概要製品の概要製品の概要

Mobil Delvac 1™ ESP 5W-30は、長期にわたり信頼できる性能を提供する先進の大型車両用合成ディーゼルエンジンオイルです。本製品の開発には、ExxonMobilの90年

以上にわたる研究開発で得た知見が集約されています。目標は、排ガス制御システム¹を含む最新のオンハイウェイでのトラック使用事例に必要なすべての機能に対応す

る製品を定義することでした。この高性能な製品は、その優れた酸化安定性³により、エンジンの清浄度を高め効率的でスムーズなエンジン作動を促します。Mobil  Delvac
1™  ESP  5W-30の堅牢性は、主要なグローバルメーカーに定義された最長のオイル排出間隔を満たすか、超低硫黄ディーゼル、米国車両、および高速道路での運転条件

を使用して米国で実施されたフィールド試験で実証されているように、最大100,000マイルまたは160,000 km¹まで延長されたオイル排出中に保護性能を提供します。また、

ディーゼル燃料のさまざまな品質や将来、持続可能性に関連する燃料成分を考慮し、バイオ燃料成分を使用してエンジンを保護するための開発および試験が行われまし

た。潤滑油の先進的な配合により、最新のエンジン使用事例において燃費向上というメリットを得ることができます²。Mobil  Delvac  1  ESP  5W-30の優れた耐摩耗性は、

ExxonMobilと主要機器メーカーとの広範かつ密接な共同開発によってもたらされた結果です。それにより、本製品は最新のAPIおよびACEAのディーゼルエンジンオイルの

業界仕様、およびアメリカやヨーロッパの多くの主要なエンジンメーカーの求める要件以上を満たしています。 

 

製品の特長と利益製品の特長と利益製品の特長と利益製品の特長と利益

Mobil  Delvac 1™ ESP 5W-30は、排出ガス後処理装置を搭載する最新のエンジン技術向けに作られた優れた潤滑剤です。これはExxonMobilが開発したもので、卓越した

酸化安定性³を維持し、オイル抜きの間隔を延ばしてメンテナンスの低減への取り組みをサポートします。Mobil  Delvac  1™  ESP  5W-30はまた同時に、バイオディーゼル燃

料の使用時にも、高温になる重要なエンジン部品を清浄に保ち、エンジン寿命を効率的に延ばすことができます。この特長と洗練された添加系の組み合わせにより、優れた

エンジン摩耗性能を実現してエンジンの長寿命をサポートします。灰分を少なく配合することで、排ガス規制を遵守するために必要なすべての排気ガス後処理部品を同時に

保護します。

 

最大100,000マイルまたは160,000 km¹までの拡張排水間隔機能 オイル交換回数とオイル廃棄の低減

最大2.6%²の燃費向上の可能性 燃料消費量を削減し、運用コストを節約

温度と酸化に対する優れた安定性

酸化安定性はAPI CK-4規格の2倍³
デポジットの抑制とスムーズなエンジン作動

API CK-4規格に比べて40%高い耐摩耗性を達成し、耐摩耗性を向上⁴ エンジンの摩耗を低減し、エンジンの寿命を延長

バイオ燃料互換性 エンジンの清浄性の維持、バイオ燃料成分保護

排出ガスシステム保護 排出ガスシステム耐久性と性能

特長特長特長特長特長特長 長所と期待できる利益長所と期待できる利益長所と期待できる利益長所と期待できる利益長所と期待できる利益長所と期待できる利益

 

用途用途用途用途

以下の用途での使用に推奨されます。

•  ターボチャージャー、直噴、低排出ガス設計の最新型高性能ディーゼルエンジンまで、あらゆる種類の排気ガス後処理技術を搭載したほとんどの世代のエンジン。

•  低硫黄ディーゼル燃料と多くのバイオディーゼル燃料を使用する大型車両用ディーゼルエンジン

•  自然吸気式、ターボチャージャー付きディーゼルエンジン搭載機器

•  オンハイウェイの短距離および長距離トラックとバス

•  オフハイウェイ機器

 

¹ 結果は、燃料の品質、車両/エンジンの状態、運転および環境条件によって異なる場合がある。拡張ODIを実装する前に、OEMまたはExxonMobilにご相談ください。

² イギリスのMillbrook Proving Ground, Ltdの試験コースで実施された燃費評価に基づき、市街地走行条件でミネラル15W-40エンジンオイルと比較。実際の燃費向上は、

車両のエンジンの種類、外気温、走行条件、およびご使用のエンジンオイルの粘度に依存します。

³ PC-11業界試験データ、およびVolvo T-13エンジン試験で測定された粘度上昇に基づく。

⁴ Cummins ISMおよびMack T-12エンジンテストに基づく。

 

Mobil Delvac 1™ ESP 5W-30 Page 1 of 3

27.04.2024



規格および承認規格および承認規格および承認規格および承認

 

ACEA E7

ACEA E9

ACEA E6

APICK-4

APICJ-4

APICI-4 PLUS

APISN

APISM

JASO DH-2

DAFExtended Drain

CaterpillarECF-3

この製品は、次の工業規格を満たすか、またはそれを上回ります：この製品は、次の工業規格を満たすか、またはそれを上回ります：この製品は、次の工業規格を満たすか、またはそれを上回ります：この製品は、次の工業規格を満たすか、またはそれを上回ります：この製品は、次の工業規格を満たすか、またはそれを上回ります：この製品は、次の工業規格を満たすか、またはそれを上回ります：

 

代表性状代表性状代表性状代表性状

粘度グレード SAE 5W-30

動粘度＠100℃、mm2/s、ASTM D445 12

動粘度＠40℃、mm2/s、ASTM D445 73

コールドクランクシミュレーター、粘度@-30℃、mPa.s、ASTM D5293 6400

ミニロータリー粘度計、見かけ粘度、-35℃、mPa.s、ASTM D4684 19700

高温高せん断粘度@150℃、1x10(6) sec(-1)、mPa.s、ASTM D4683 3.6

粘度指数、ASTM D2270 160

硫酸灰分、質量%、ASTM D874 0.95

全塩基価、mgKOH/g、ASTM D2896 11

流動点、℃、ASTM D97 -42

引火点、クリーブランド開放式試験、℃、ASTM D92 241

密度@15℃、g/ml、ASTM D1298 0.851

特性特性特性特性特性特性     

 

健康と安全健康と安全健康と安全健康と安全

本製品の健康と安全に関する情報については、https://sds.exxonmobil.com/にある安全データシート（SDS）をご覧ください。

特に明記されていない限り、ここで使用されている商標は全て、Exxon Mobil Corporationまたは同社の子会社の商標または登録商標です。

04-2023
ExxonMobil Japan Godo Kaisha

Shinagawa Grand Central Tower

2-16-4, Konan, Minato-Ku,

Tokyo, 108-8218,

Japan
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© Copyright 2003-2024 Exxon Mobil Corporation. All

Rights Reserved

Typical  Properties  are  typical  of  those  obtained with  normal  production  tolerance  and do not  constitute  a  specification.    Variations  that  do  not  affect  product
performance are to be expected during normal manufacture and at different blending locations.  The information contained herein is subject to change without notice.
All products may not be available locally. For more information, contact your local ExxonMobil contact or visit www.exxonmobil.com
ExxonMobil is comprised of numerous affiliates and subsidiaries, many with names that include Esso, Mobil, or ExxonMobil. Nothing in this document is intended to
override or supersede the corporate separateness of local entities. Responsibility for local action and accountability remains with the local ExxonMobil-affiliate entities.
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https://www.exxon.com/en
https://www.mobil.com/en
https://www.esso.com/en
https://www.xtoenergy.com/
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