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Geavanceerde volledig synthetische motorolie

ProductbeschrijvingProductbeschrijvingProductbeschrijvingProductbeschrijving

Mobil 1™ FS x2 5W-50 synthetische motorolie met geavanceerde prestaties is een select lid van Mobil 1™,  ‘s werelds toonaangevend merk voor synthetische motorolie
die een ultieme prestatie en bescherming levert.

Mobil 1 FS x2 5W-50 is ontwikkeld om uitstekende allround bescherming te bieden voor motoren die werkzaam zijn in zware omstandigheden. Het is geschikt voor
high-performance en motorsporttoepassingen die een motorolie met een hoge viscositeit verlangen en richt zich op de specifieke vereisten van oudere voertuigen, zelfs
boven de 100.00 km.

Of het nu racen of normaal rijden betreft, Mobil 1 FS x2 5W-50 draagt bij aan de prestaties van een heavy-duty motor en bescherming voor een uitstekende rijervaring.
Mobil 1 laat uw motor als nieuw werken!

 

Eigenschappen en voordelenEigenschappen en voordelenEigenschappen en voordelenEigenschappen en voordelen

Mobil  1  FS  x2  5W-50  combineert  een  gepatenteerd  mengsel  van  high-performance  synthetische  basisoliën  verrijkt  met  een  nauwkeurig  gebalanceerd
componentensysteem, voor een versterkte beschermende oliefilm bij hoge temperaturen terwijl tevens gezorgd wordt voor uitstekende vloeibaarheidseigenschappen
van de olie bij lagere temperaturen. Het volledige SAPS additievensysteem draagt bij aan een uitstekend reinigend vermogen, slijtagebescherming en smering van de
motor tot een verversingsinterval van 20.000 km.

 

•  Uitstekende bescherming van uw motor doordat bijgedragen wordt aan het voorkomen van schadelijke afzettingen.

•  Verbeterde reinigingstechnologie voor auto‘s met meer kilometers (100.000km +).

•  Verbeterde bescherming tegen variabele brandstofkwaliteit*.

• Viscositeitsklasse bij lage temperaturen (SAE 5W) draagt bij aan de bescherming van uw motor bij koude start.

• Viscositeitsklasse bij hoge temperaturen (SAE 50) draagt bij aan het vormen van een sterke smerende oliefilm om te beschermen tegen slijtage en het olieverbruik of
lekkage te verminderen bij motoren met veel kilometers.

• Draagt bij aan het voorkomen van Low Speed Pre-Ignition (LSPI) en slijtage van de ketting in gasoline direct injection turbocharged-motoren (GTDI).

 

   * Prestatie vergeleken met standaardtesten in de industrie die brandstoffen gebruiken ontwikkeld om opbouw van afzettingen te bevorderen.

 

ToepassingenToepassingenToepassingenToepassingen

Mobil 1 FS x2 5W-50 is geschikt voor de laatste generatie voertuigen met een hoog vermogen met benzine- en dieselmotoren (zonder roetdeeltjesfilter), turbo-charged
of natuurlijk aanzuigende, evenals oudere benzinevoertuigen die een motorolie met een hoge viscositeit nodig hebben die voldoen aan vorige API-normen.

 

• Het is goed geschikt voor motorsporttoepassingen en extreme rijomstandigheden (hoge temperaturen en belasting, slepen....).

• Mobil 1 FS x2 5W-50 helpt tevens de extra bescherming te bieden die oudere voertuigen en voertuigen met meer kilometers (> 100.000 km) kunnen verlangen.

 

Raadpleeg altijd de eigenaarshandleiding om de aanbevolen viscositeitsklasse, specificaties en verversingsinterval van uw specifieke voertuig te checken.

 

Specificaties en goedkeuringen Specificaties en goedkeuringen Specificaties en goedkeuringen Specificaties en goedkeuringen 

MB-blad 229.3

Porsche A40

Dit product heeft de volgende goedkeuringen:Dit product heeft de volgende goedkeuringen:Dit product heeft de volgende goedkeuringen:Dit product heeft de volgende goedkeuringen:Dit product heeft de volgende goedkeuringen:Dit product heeft de volgende goedkeuringen:
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API CF

FIAT 9.55535-M2

Dit product wordt aanbevolen voor gebruik in toepassingen met de volgende vereisten:Dit product wordt aanbevolen voor gebruik in toepassingen met de volgende vereisten:Dit product wordt aanbevolen voor gebruik in toepassingen met de volgende vereisten:Dit product wordt aanbevolen voor gebruik in toepassingen met de volgende vereisten:Dit product wordt aanbevolen voor gebruik in toepassingen met de volgende vereisten:Dit product wordt aanbevolen voor gebruik in toepassingen met de volgende vereisten:

 

API SJ

API SL

API SM

API SN

API SN PLUS

API SP

ACEA A3/B3

ACEA A3/B4

LEXUS LFA Service Fill

Dit product voldoet aan of overtreft de vereisten van:Dit product voldoet aan of overtreft de vereisten van:Dit product voldoet aan of overtreft de vereisten van:Dit product voldoet aan of overtreft de vereisten van:Dit product voldoet aan of overtreft de vereisten van:Dit product voldoet aan of overtreft de vereisten van:

 

Eigenschappen en specificatiesEigenschappen en specificatiesEigenschappen en specificatiesEigenschappen en specificaties

Klasse SAE 5W-50

Kinematische viscositeit bij 100 C, mm2/s, ASTM D445 18,6

Kinematische viscositeit bij 40 C, mm2/s, ASTM D445 112

Viscositeitsindex, ASTM D 2270 185

Hi-Temp Hi-Shear Viscosity @ 150 C 1x10(6) sec(-1), mPa.s, ASTM D4683 4,3

Stolpunt, º°C (ºC) ASTM D97 -39

Vlampunt, Cleveland Open Cup, °C, ASTM D92 225

Totaal Base Nummer (TBN), mg KOH/g, ASTM D 2896 13

Dichtheid bij15,6 C, g/ml, ASTM D4052 0,841

EigenschapEigenschapEigenschapEigenschapEigenschapEigenschap     

 

Gezondheid en VeiligheidGezondheid en VeiligheidGezondheid en VeiligheidGezondheid en Veiligheid

Gezondheids- en veiligheidsaanbevelingen voor dit  product kunnen gevonden worden in de veiligheidsbladen (MSDS) op http://www.msds.exxonmobil.com/psims
/psims.aspx

Alle hierin gebruikte handelsmerken zijn - tenzij anders aangegeven - handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van Exxon Mobil Corporation of één van haar
dochterondernemingen.
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Typische eigenschappen zijn kenmerkend voor degene die bij normale productie toleranties bereikt zijn en houden geen specificatie in. Variaties die geen invloed
hebben op de prestaties van het product zijn te verwachten bij een reguliere productie en op verschillende menglocaties. Deze informatie kan zonder voorafgaande
berichtgeving gewijzigd worden. Niet alle producten zijn beschikbaar in de verschillende markten. Neem voor meer informatie contact op met uw lokale ExxonMobil
contactpersoon of ga naar www.exxonmobil.com
ExxonMobil bestaat uit verschillende gelieerde ondernemingen en dochterondernemingen, waarvan er veel de naam Esso, Mobil of ExxonMobil bevatten. Niets in dit
document is bedoeld om de zelfstandigheid van de lokale entiteiten te wijzigen. De verantwoordelijkheid voor lokale handelingen en aansprakelijkheid blijft volledig bij
de lokale ExxonMobil onderneming rusten.
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