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นํามันเกยีร์ยานยนตส์ําหรับงานหนัก

รายละเอยีดผลติภณัฑ์

Mobilube GX 80W-90, 140 เป็นนํามันเกยีร์สําหรับงานหนักทใีหส้มรรถนะสูงผสมสูตรมาดว้ยนํามันพืนฐานคุณภาพสูงและระบบสารเพมิคุณภาพขนัสูง  นํามันหล่อลนืประเภทนีไดร้ับ
การรังสรรคท์างวศิวกรรมสําหรับเกยีร์  เพลาขับและชุดเฟืองทา้ยทรัีบงานหนักสําหรับยานยนตซ์งึตอ้งการการปกป้องต่อการสกึหรือและการเกดิรอยขูด  ไดร้ับการแนะนําจาก
ExxonMobil สําหรับการใชใ้นงานทตีอ้งการมาตรฐานการบรกิารระดับ API GL-4

 

ลกัษณะสําคญัและคุณประโยชน์

สําหรับอุปกรณ์งานหนักในยุคปัจจุบันตอ้งการนํามันหล่อลนืระบบขับเคลอืนทมีีประสทิธภิาพสูงขนึ  ความสามารถในดา้นความเร็วสูง แรงบดิสูงและโหลดทสูีงกว่าตอ้งการสูตรการผลติ
ทไีดร้ับการปรับปรุงเพือใหไ้ดอ้ายุการใชง้านของอุปกรณ์ทยีาวนานขนึและตน้ทุนการดําเนินงานทไีดป้ระสทิธภิาพมากทสุีด    ระยะเวลาของการบรกิารทยีาวนานขนึทําใหม้ีความตอ้ง
การเพมิเตมิสําหรับนํามันเกยีร์ทตีอ้งใชนํ้ามันพืนฐานและระบบสารเพมิคุณภาพทใีหป้ระสทิธผิลสูงสุด  Mobilube GX 80W-90, 140 ไดร้ับการผสมสูตรมาเพือใหไ้ดต้ามความทา้ทาย
ทมีีอยู่  ประโยชน์ทสํีาคัญประกอบดว้ย:

 

ใหค้วามเสถียรทางอุณหภูมทิดีแีละการตา้นทานต่อออกซเิดชันทอุีณหภูมสิูง
ยดือายุการใชง้านของเกยีร์และแบรงิเนืองจากลดการเกาะตดิของคราบสะสม

อายุการใชง้านของซลียาวนานขนึ

ใหก้ารปกป้องการเกดิสนิมและการกัดกร่อนทดีเียยีม อายุการใชง้านของชนิส่วนยาวนานขนึ

การหล่อลนืในอุณหภูมติําทดีเียยีม ลดการสกึหรอในตอนเรมิสตาร์ทเครืองและเมือสนิสุดการสตาร์ทเครือง

เขา้กันไดก้ับวัสดุซลีและปะเก็นทัวไป การรัวไหลทนีอ้ยทสุีดและลดการปนเปือน

ลกัษณะสําคญั ขอ้ดแีละประโยชนท์ไีดอ้าจรบัทางดา้นศกัยภาพ

 

การใชง้าน

ไดร้ับการแนะนําจาก ExxonMobil สําหรับการใชใ้น:

     •  ชุดเกยีร์แมนวล เพลาขับและเฟืองทา้ยทรัีบภาระหนักซงึตอ้งการสมรรถนะการทํางานระดับ API GL-4

     •  รถยนตโ์ดยสาร รถบรรทุกงานเบาและงานหนักทใีชง้านบนถนนหลวงและยายยนตเ์ชงิพาณิชย์

     •  อุตสาหกรรมนอกเขตทางหลวงไดแ้ก ่การก่อสรา้ง การทําเหมืองแร ่การย่อยหนิ และการเกษตร

     •  การใชง้านในอุตสาหกรรมและยานยนตอ์นืๆ ทรัีบภาระหนักทปีระกอบดว้ยเกยีร์ไฮปอยดท์ทํีางานภายใตส้ภาวะการทํางานปานกลางถงึรุนแรง

 

ขอ้กําหนดและการรบัรอง

API GL-4 X

นํามนัหล่อลนื Mobilube GX  Mobilube GX  Mobilube GX  Mobilube GX  Mobilube GX  Mobilube GX ซรีสี ์     ไดร้บัการแนะนําจาก ExxonMobil  ExxonMobil  ExxonMobil  ExxonMobil  ExxonMobil  ExxonMobil สําหรบัการใชใ้นการใชง้านทตีอ้งการ:::::: 140140140140140140 80W-9080W-9080W-9080W-9080W-9080W-90

 

API GL-4 X

ผลติภณัฑน์ไีดร้บัการแนะนําสําหรบัการใชง้านทตีอ้งการ:::::: 140140140140140140 80W-9080W-9080W-9080W-9080W-9080W-90

 

คุณสมบตัแิละคุณลกัษณะทกีําหนด

คุณสมบตั ิ 140140140140140140 80W-9080W-9080W-9080W-9080W-9080W-90
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คุณสมบตั ิ 140140140140140140 80W-9080W-9080W-9080W-9080W-9080W-90

เกรด SAE 140 SAE 80W-90

ความหนาแน่น @ 15.6 C, g/ml, ASTM D4052 0.91 0.89

จุดวาบไฟ, วธิ ีCleveland Open Cup, °C, ASTM D92 260 240

ความหนืดไคนีมาตกิ @ 100 C, mm2/s, ASTM D445 30.0 14.5

ความหนืดไคนีมาตกิ @ 40 C, mm2/s, ASTM D445 447 135

จุดไหลเท, °C, ASTM D97 -6 -33

ดัชนีความหนืด, ASTM D2270 95 104

 

ขอ้มูลดา้นความปลอดภยัและสุขภาพอนามยั

ดูคําแนะนําดา้นความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยจากเอกสารขอ้มูลความปลอดภัยการใชส้ารเคม ี(MSDS) ท ีhttp://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx

เครืองหมายการคา้ทุกแบบทปีรากฏในเอกสารนีเป็นเครืองหมายการคา้หรือเครืองหมายการคา้ทจีดทะเบยีนแลว้ของบรษัิท  Exxon Mobil  Corporation หรือของบรษัิทสาขาบรษัิทใด
บรษัิทหนึงถา้ไม่ไดร้ะบุไว ้

03-2565
ExxonMobil Marketing (Thailand) Limited

3195/26, 22nd Floor, Rama IV Road

Klong Ton, Klong Toey District

Bangkok 10110

Thailand

 

+66 2 407 4000

http://www.exxonmobil.com

คุณสมบัตทิัวไปเป็นคุณสมบัตปิกตทิไีดจ้ากความทนทานการผลติและไม่จัดอยู่ในขอ้มูลจําเพาะผลติภัณฑ์    อาจพบความแตกต่างในคุณสมบัตซิงึไม่ส่งผลกระทบต่อประสทิธภิาพของ
ผลติภัณฑใ์นระหว่างการผลติและในตําแหน่งสถานทต่ีางๆ    ขอ้มูลทรีะบุ  ณ  ทนีีอาจเปลยีนแปลงไดโ้ดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้  อาจไม่มีผลติภัณฑท์งัหมดนีวางจําหน่ายในทอ้ง
ถนิของท่าน สําหรับขอ้มูลเพมิเตมิ โปรดตดิต่อ ExxonMobil ในประเทศของคุณหรือเขา้ไปท ีwww.exxonmobil.com    
ExxonMobil ประกอบดว้ยบรษัิทในเครือและบรษัิทสาขามากมาย ทมัีกจะมีส่วนหนึงของชอื Esso, Mobil, หรือ ExxonMobil อยู่ดว้ย ขอ้มูลในเอกสารทงัหมดไม่มีเจตนาทจีะยกเลกิหรือ
แทนทกีารแยกออกจากกันของบรษัิทในทอ้งถนิ ความรับผดิชอบในการดําเนินการภายในทอ้งถนิ และภาระความรับผดิยังคงเป็นหนา้ทขีองบรษัิทสาขาทอ้งถนิของ ExxonMobil
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