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นํามันเครืองยนตส์ังเคราะหแ์ท ้

รายละเอยีดผลติภณัฑ์

Mobil Super™ 3000 5W-30 All-In-One Protection พัฒนาขนึโดยผูผ้ลติ Mobil 1 นํามันเครืองยนตส์ังเคราะหแ์ทน้ีคดิคน้มาเพือใหส้ามารถเพมิอัตราเร่งไดอ้ย่างนุ่ม
นวลและปกป้องการสกึหรอของเครืองยนตไ์ดอ้ย่างยอดเยยีมภายใตส้ภาพแวดลอ้มในการขับขทีหีนักหน่วง

 

Mobil  Super™  3000  5W-30  All-In-One  Protection  เทคโนโลยโีมเลกุลตา้นการสกึหรอทรีองรับการทํางานภายใตค้วามรอ้น  (Heat  Activated  Anti-Wear
Molecule) เพือใหก้ารปกป้องเครืองยนตไ์ดอ้ย่างดเียยีมทอุีณหภูมสิูง  ผ่านการพสิูจน์แลว้ในการทดสอบกับเครืองยนตต์ามมาตรฐานล่าสุด  API SP ว่าสามารถปกป้อง
การสกึหรอของเครืองยนตไ์ดด้ขีนึสูงสุดถงึ 65%*

 

Mobil Super™ 3000 5W-30 All-In-One Protection ผ่านการพสิูจน์แลว้ระหว่างการทดสอบกับเครืองยนตต์ามมาตรฐาน  API SP ว่าช่วยลดปัญหาการจุดระเบดิผดิ
เวลาทช่ีวงความเร็วตํา (LSPI) ซงึมักพบในเครืองยนตร์ุ่นใหม ่ๆ ซงึจะช่วยเพมิประสทิธภิาพในการทํางานและยดือายุการใชง้านของเครืองยนต์

 

ลกัษณะสําคญัและคุณประโยชน์

ลักษณะสําคัญและคุณประโยชน์

•  เหมาะสําหรับเครืองยนตข์อง Toyota, Honda, Nissan, เครืองยนตไ์ฮบรดิ และเครืองยนตเ์บนซนิรุ่นใหม่ค่ายรถญีปุ่ น

•    เทคโนโลยโีมเลกุลตา้นการสกึหรอทรีองรับการทํางานภายใตค้วามรอ้น  (Heat  Activated Anti-Wear  Molecule)  สามารถป้องกันการสกึหรอไดใ้นช่วงอุณหภูมสิูง
พรอ้มกับรักษาความสะอาดของเครืองยนต์

•  ปกป้องการสกึหรอของเครืองยนตไ์ดด้ขีนึสูงสุดถงึ 65%*

•  เพมิประสทิธภิาพในการทํางานของเครืองยนตโ์ดยลดปัญหาการจุดระเบดิผดิเวลาทช่ีวงความเร็วตํา (LSPI)

 

*ตามผลการทดสอบ Sequence IVB (Iron Wear) เทยีบกับเงือนไขการทดสอบเครอืงยนตต์ามมาตรฐาน API SP ผลการทดสอบจะขนึอยู่กับเครืองยนต์ อุณหภูม  ิและ
เงือนไขในการขับขจีรงิ

 

การใชง้าน

Mobil Super™ 3000 5W-30 All-In-One Protection มีประสทิธภิาพเหนือว่าค่ามาตรฐานของนํามันเครืองยนตเ์บนซนิ API SP และสามารถใชก้ับรถยนตท์กํีาหนดให ้
ใชนํ้ามันเครืองมาตรฐาน  API  SN PLUS/SN/SM/SL ดว้ย  นอกจากนียังแนะนําสําหรับเครืองยนตด์เีซลทตีอ้งการนํามันเครืองความหนืดระดับ  5W-30 และมาตรฐาน
API CF

 

ขอ้กําหนดและการรบัรอง

API CF

ผลติภณัฑน์ไีดร้บัการแนะนําสําหรบัการใชง้านทตีอ้งการ::::::

 

API SJ

API SL

API SM

ผลติภณัฑน์ผี่านหรอืเกนิกว่าขอ้กําหนดของ::::::
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ผลติภณัฑน์ผี่านหรอืเกนิกว่าขอ้กําหนดของ::::::

API SN

API SN PLUS

API SN PLUS RESOURCE CONSERVING

API SN Resource Conserving

API SP

API SP Resource Conserving

ILSAC GF-6A

Chrysler MS-6395

Ford WSS-M2C946-A

Ford WSS-M2C946-B1

 

คุณสมบตัแิละคุณลกัษณะทกีําหนด

เกรด SAE 5W-30

จุดวาบไฟ, วธิ ีCleveland Open Cup, °C, ASTM D92 232

จุดไหลเท, °C, ASTM D97 -36

ดัชนีความหนืด, ASTM D2270 161

ค่าความเป็นด่าง, mgKOH/g, ASTM D2896 7.5

ความหนาแน่น @ 15 C, g/ml, ASTM D1298 0.857

ความหนืดไคนีมาตกิ @ 100 C, mm2/s, ASTM D445 10.6

ความหนืดไคนีมาตกิ @ 40 C, mm2/s, ASTM D445 62

Hi-Temp Hi-Shear Viscosity @ 150 C 1x10(6) sec(-1), mPa.s, ASTM D4683 3

Mini-Rotary Viscometer, Apparent Viscosity, -35 C, mPa.s, ASTM D4684 13900

เถา้, ซัลเฟต, % โดยมวล, ASTM D874 0.7

คุณสมบตั ิ     

 

ขอ้มูลดา้นความปลอดภยัและสุขภาพอนามยั

ดูคําแนะนําดา้นความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยจากเอกสารขอ้มูลความปลอดภัยการใชส้ารเคมี  (MSDS)  ที  http://www.msds.exxonmobil.com/psims
/psims.aspx

โลโกข้อง Mobil มา้บนิและเอ็กซต์รา้ 4ท ีเป็นเครืองหมายการคา้ของ Exxon Mobil Corporation หรือบรษัิทในเครือ

11-2565
ExxonMobil Marketing (Thailand) Limited
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+66 2 407 4000

http://www.exxonmobil.com

คุณสมบัตทิัวไปเป็นคุณสมบัตปิกตทิไีดจ้ากความทนทานการผลติและไม่จัดอยู่ในขอ้มูลจําเพาะผลติภัณฑ์    อาจพบความแตกต่างในคุณสมบัตซิงึไม่ส่งผลกระทบ
ต่อประสทิธภิาพของผลติภัณฑใ์นระหว่างการผลติและในตําแหน่งสถานทต่ีางๆ    ขอ้มูลทรีะบุ  ณ  ทนีีอาจเปลยีนแปลงไดโ้ดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้  อาจไม่มี
ผลติภัณฑท์งัหมดนีวางจําหน่ายในทอ้งถนิของท่าน สําหรับขอ้มูลเพมิเตมิ โปรดตดิต่อ ExxonMobil ในประเทศของคุณหรือเขา้ไปท ีwww.exxonmobil.com    
ExxonMobil  ประกอบดว้ยบรษัิทในเครือและบรษัิทสาขามากมาย  ทมัีกจะมีส่วนหนึงของชอื  Esso, Mobil,  หรือ  ExxonMobil  อยู่ดว้ย  ขอ้มูลในเอกสารทงัหมดไม่มี
เจตนาทจีะยกเลกิหรือแทนทกีารแยกออกจากกันของบรษัิทในทอ้งถนิ  ความรับผดิชอบในการดําเนินการภายในทอ้งถนิ  และภาระความรับผดิยังคงเป็นหนา้ทขีอง
บรษัิทสาขาทอ้งถนิของ ExxonMobil
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